Monique Jutras  •  FICHE TECHNIQUE (trio)

SONORISATION

Console 12 entrées alimentation fantôme (48 volt)

Réverbération digitale, stéréo LXP 15 ou équivalent

Égalisation adéquate

Compression type DB-X 166 ou équivalent

Haute-parleurs adéquates pour la salle

3 moniteurs de scène*

Monique Jutras (voix, guitare, harmonica, guimbarde, banjitar, accordéon, pieds)

1 micro SM-58 avec perche standard (voix, harmonica, guimbardes)

1 micro SM-57 ou équivalent avec perche standard (accordéon main droite)

1 fil XLR (pour transistor de micro-cleap Peavey fourni par l’artiste, accordéon main gauche, banjitar)
1 boîte directe et fil signal (jack ¼)  (guitare)

1 fil XLR (pour planche à taper du pied)**

1 chaise droite sans bras

Luc Lavallée (piano électronique, contrebasse)

1 fil (jack ¼)  (piano électronique) 

1 micro SM-57 ou équivalent (contrebasse)

1 chaise droite sans bras

Jean-Pierre Joyal  (violon, pieds, voix)

1 fil XLR (violon)

1 fil XLR  (pour planche à taper du pied)**

1 chaise droite sans bras

*3 moniteurs avec au moins 2 mixes différents 

Moniteur du violon :  100% violon, 50% guitare, voix et contrebasse

2 autres moniteurs :  son de la salle

pas de pieds dans les moniteurs

**planches à taper du pied: « sensors » intégrés sans batteries collés directement sur le dessous des planches.  Pas besoin de « phantom power ».  Fonctionnent de façon semblable à un pickup DeArmond.

ÉCLAIRAGE

Console d’éclairage avec sous-groupe (24 canaux, minimum 3 canaux)

4 barres à 6 PAR-64 1,5 kw. ou équivalent (minimum 2 barres à 3 PAR)

Gélatines de couleurs  (ambre, bleu, rose violacé)

Installer le plus haut possible (pour éliminer les ombrages dans le visage)

Voir plan de scène pour la disposition des musiciens

Diriger les couleurs ambre sur Monique Jutras

Installer en « criss-cross » pour les musiciens

Possibilité de fade-out sur les musiciens individuellement et sur Monique Jutras
INSTALLATION SCÉNIQUE ET ESPACE REQUIS

Scène de 20 pieds X 20 pieds (minimum 16pieds X 8pieds)

Hauteur de 2 pieds (minimum 1 pied)

CONTACT

Prière de contacter Monique par téléphone au moins une semaine avant l’événement

(450) 674-6731 / info@moniquejutras.com

Monique Jutras  •  TECHNICAL REQUIREMENTS  (trio)

SOUND

12 input board, phantom power (48 volt)

Digital reverb, stereo LXP 15 or equivalent

Adequate equalization

DB-X 166 compression or equivalent

Adequate speakers for the room

3 stage monitors

Monique Jutras (vocals, guitar, harmonica, jew’s harp, banjitar, accordion, feet)

1 mic SM-58 regular stand (vocals, harmonica, jew’s harp)

1 mic SM-57 ou équivalent avec perche standard (accordéon main droite)

1 line XLR (pour transistor de micro-cleap Peavey fourni par l’artiste, accordéon main gauche, banjitar)
1 DI and signal line, 1/4"  (guitar)

1 line XLR (for foot board)**

1 straight chair, no arms

Luc Lavallée (electric piano, acoustic bass)

1 line, 1/4" (electric piano) 

1 mic SM-57 or equivalent (acoustic bass)

1 straight chair, no arms

Jean-Pierre Joyal  (violin, feet, vocals)

1 line XLR (violin)

1 line XLR  (for footboard)**

1 straight chair, no arms

*3 stage monitors with 2 different mixes 

Violin :  100% violin, 50% guitar, vocals, bass

2 other monitors :  house sound

No feet in monitors

**foot boards (tapping) : they use sensor mics (no batteries) which are attached directly to boards ; 
do not require phantom power ; similar to DeArmond pickup. 

LIGHTING

Lighting board with subgroups (24 channel, minimum 3 channel)

4 bars 6 PAR-64 1.5 kw or equivalent (minimum 2 bars 3 PAR)

Colour gels (amber, blue, magenta)

Installed as high as possible (avoid shadows on faces)

See stageplot for musician positions

Amber on Monique Jutras

Criss-cross installation for musicians

Fadeout possibility on each musician and Monique Jutras
STAGING AND SPACE

20’ x 20’ stage (minimum 16’ x 8’)

2’ high (minimum 1’)

CONTACT

Please contact Monique by phone at least one week prior to event.

(450) 674-6731 / info@moniquejutras.com

